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Networked and Shared Printer Install Guide for Windows® 
Operating Systems 



HP recommends that you use the HP software 
installer on the CD that comes with the printer to set 
up the printer using the network configurations 
described in this document. You are not required to 
install additional printer software using this installer. 

You can also set up these configurations using the 
Add Printer Wizard, but instructions on how to do this 
are not included in this document. See the User 
Guide, located on the CD that shipped with the printer, 
for these instructions and for more detailed 
instructions on using the installer. Instructions for 
other operating systems can also be found there. The 
HP Jetdirect Administrator Guide and the Installation 
Notes, also located on the CD, have additional 
instructions. 

Possible Network 
Configurations 

Four possible network printer configurations include: 

1 . The printer is connected directly to the network 
(direct mode or peer-to-peer printing). Each 
network user prints directly to the network 
address of the printer's network card. 

2. The printer is connected directly to the network 
and a shared print queue is configured on a 
network file/print server (client-server printing). 
This shared print queue spools directly to the 
printer via a network port. 

3. The printer is connected directly to a PC that acts 
as a print server, allowing the printer to be shared 
to PC clients on the network. 

4. PC clients connect to a printer that has already 
been set up on the network, or connect to a print 
queue that is shared from either another PC client 
or file/print server. 

The following sections provide information about each 
network configuration and provide basic installation 
information. 



1 - Direct mode or peer-to-peer 
printing 

The printer is connected directly to the network and all 
PCs or clients print directly to the printer. 

Printer 




Clients 





• Recommended for groups of 10 to 20 users or 
small offices. 

• Requires a network connection on the printer or 
an internal or external print server. If the printer 
does not have one, use configuration 3 below. 

Installation overview: 

• Hardware setup - plug the printer directly into 
the network using a network cable. 

• Run the CD that came with the printer and 
follow the steps below for each PC to enable 
printing. 

• Information required during software setup - 
printer hardware or IP address obtained from 
page 2 of the printer configuration page. For 
instructions on how to print the configuration 
page, see the User Guide on the CD. 

Installation steps: 

1 . Print a configuration page and note the 

IP address on the second page, under TCP-IP. 
For instructions on how to print the configuration 
page, see the User Guide on the CD. If the 
IP address is 0.0.0.0, wait for initialization to 
complete (2 or 3 minutes) and print another 
configuration page. If a valid IP address still is not 
found over the network, a default IP address 
(192.0.0.192 or 169.254.x.x) is assigned 
automatically. If you want to assign a particular 
IP address using the printer control panel, see the 
instructions at the end of this document. 
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2. Insert the CD that came with the printer. The 
software installer should start without assistance. 
If it does not, browse to setup.exe in the root 
directory of the CD, and double-click on it. 

3. Select the language you would like the installer to 
display, and accept the License Agreement. 

4. On the Printer Connection screen, select 
Connected via the network. 

5. On the Printers Found screen, select the printer to 
be installed. 

6. On the Confirm Settings screen, verify the printer 
settings. 



To manually change the IP address of 
the printer, select Change Settings on 
the Confirm Settings screen and follow 
the prompts. 

7. On the Installation Type screen, select Typical 
Installation to install the typical software. To 
install the minimum set of drivers and software, 
select Minimum Installation. If you want to select 
the software to be installed, select Custom 
Installation. 

8. On the Printer Name screen, assign the printer a 
name to be used in the Printers folder. 

9. For Windows 2000 and XP, you can provide 
location and descriptive information if desired. 

10. On the Ready to Install screen, select Install and 
allow the installation to complete. 

2 - Client-server printing via 
network port-connected shared 
print queue 

The printer is connected directly to the network and a 
print queue is created on a network file/print server. 
The server then manages the printing. 



Print Server Printer 




• Recommended for larger workgroups, more 
than 30 users. Allows administrator control of 
client printer driver settings. 

Requires a network connection on the printer or 
an internal or external print server. If the printer 
does not have a network connection, use 
configuration 3 below. 

Installation overview: 

• Hardware setup - plug the printer directly into 
the network using a network cable. 

• Run the CD that came with the printer on the 
server PC to enable printing. 

Information required during software setup: 

• Determine the printer's hardware or 

IP address, obtained from page 2 of the printer 
configuration page. For instructions on how to 
print the configuration page, see the User 
Guide on the CD. 

• Decide on a printer share name. 
Installation steps: 

1 . Print a configuration page and note the 

IP address on the second page, under TCP-IP. 
For instructions on how to print the configuration 
page, see the User Guide on the CD. If the 
IP address is 0.0.0.0, wait for initialization to 
complete (2 or 3 minutes) and print another 
configuration page. If a valid IP address still is not 
found over the network, a default IP address 
(192.0.0.192 or 169.254.x.x) is assigned 
automatically. If you want to assign a particular 
IP address using the printer control panel, see the 
instructions at the end of this document. 

2. Insert the CD that came with the printer. The 
software installer should start without assistance. 
If it does not start, browse to setup.exe in the root 
directory of the CD and double-click on it. 
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3. Select the language you would like the installer to 
display, and accept the License Agreement. 

4. On the Printer Connection screen, select 
Connected via the network. 

5. On the Confirm Settings screen, verify the printer 
settings. 



Server 



Printer 



Note 



To manually change the IP address of 
the printer, select Change Settings on 
the Confirm Settings screen and follow 
the prompts. 



6. On the Installation Type screen, select Typical 
Installation to install the typical software. To 
install the minimum set of drivers and software, 
select Minimum Installation. If you want to select 
the software to be installed, select Custom 
Installation. 

7. On the Printer Name screen, assign the printer a 
name to be used in the Printers folder. 

8. On the Printer Sharing screen, click the Printer 
Sharing button and follow the prompts. 

9. If you are sharing the printer with other PCs that 
are running operating systems different than the 
PC you are using, add these drivers on the Client 
Driver Support screen after the printer is installed. 

• To add drivers for sharing with different 
operating systems, highlight the printer and 
select File, Properties. On the Sharing tab, 
select Additional Drivers and point to the 
desired drivers. 

10. For Windows 2000 and XP, you can provide 
location and descriptive information if desired. 

1 1 . On the Ready to Install screen, select Install and 
allow the installation to complete. 

3 - Client-server printing via 
direct-connected shared printer 

Server installation 

The printer is connected directly to a PC using a USB 
or parallel cable, and is shared with other PCs or 
clients on the network. 




• Recommended for printers that do not have a 
network connection. 

• Requires the printer to be directly connected to a 
PC with either a parallel or USB cable. 

Installation overview: 

• Hardware setup - plug the printer directly into 
the PC with a parallel or USB cable. 

• Run the CD, which came with the printer, on 
the server PC to enable printing. 

• Information required during software setup - 
decide on a printer share name. 

Installation steps: 

1 . Insert the CD that came with the printer. The 
software installer should start without assistance. 
If it does not, browse to setup.exe in the root 
directory of the CD and double-click on it. 

2. Select the language you would like the installer to 
display, and accept the License Agreement. 

3. On the Printer Connection screen, select 
Connected directly to this computer. 

4. On the Connector Type screen, select the type of 
cable used to connect the printer. 

5. On the Confirm Settings screen, verify the printer 
settings. 



Note 



To manually change the IP address of 
the printer, select Change Settings on 
the Confirm Settings screen and follow 
the prompts. 



7. 



On the Installation Type screen, select Typical 
Installation to install the typical software. To 
install the minimum set of drivers and software, 
select Minimum Installation. If you want to select 
the software to be installed, select Custom 
Installation. 

On the Printer Name screen, assign the printer a 
name to be used in the Printers folder. 
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8. On the Printer Sharing screen, click the Printer 
Sharing button and follow the prompts. 

9. If you are sharing the printer with other PCs that 
are running operating systems different than the 
PC you are using, add these drivers on the Client 
Driver Support screen after the printer is installed. 

• To add drivers for sharing with different 
operating systems, highlight the printer and 
select File, Properties. On the Sharing tab, 
select Additional Drivers and point to the 
desired drivers. 

10. For Windows 2000 and XP, you can provide 
location and descriptive information if desired. 

1 1 . On the Ready to Install screen, select Install and 
allow the installation to complete. 

4 - Client-server printing via 
direct-connected shared printer 

Client installation 



Note 



Server 



Server installation must be completed 
(see configuration 3) before client 
installation can be performed. 



Printer 




Recommended when the printer has already 
been connected to the network and a print 
queue is shared from a network file/print 
server, or connected directly to a network PC 
and shared to other network PC clients. 

Run the CD that came with the printer on the 
client PC to enable printing. 

Information required during software setup: 

• UNC (Universal Naming Convention) name for 
the shared printer 

• Example: 
\\server_name\sharename\path\filename 



Installation steps: 

1 . Insert the CD that came with the printer. The 
software installer should start without assistance. 
If it does not, browse to setup.exe in the root 
directory of the CD, and double-click on it. 

2. Select the language you would like the installer to 
display, and accept the License Agreement. 

3. On the Printer Connection screen, select 
Connected via the network. 

4. On the Printers Found screen, select the printer to 
be installed. 

5. On the Installation Type screen, select Typical 
Installation to install the typical software. To 
install the minimum set of drivers and software, 
select Minimum Installation. If you want to select 
the software to be installed, select Custom 
Installation. 

6. On the Ready to Install screen, select Install and 
allow the installation to complete. 

Manually configuring an IP address 

The printer can automatically find an IP address from 
your network BootP/DHCP server, or it can be 
configured from software. But if you wish to assign a 
particular IP address to your printer, you can configure 
an IP address manually from the printer control panel. 

1 . Press the Menu button on the printer control 
panel and locate the JETDIRECT menu. Typically, 
you will select the CONFIGURE DEVICE menu, 
then the I/O menu, and then the JETDIRECT 
menu. 

2. In the JETDIRECT menu, select the TCP/IP 
menu, the CONFIG METHOD menu, and then 
select MANUAL. A MANUAL SETTINGS item is 
added to the TCP/IP menu. 

3. Use the MANUAL SETTINGS menu and your 
control panel keys to set the values for 

IP ADDRESS, SUBNET MASK, DEFAULT 
GATEWAY, SYSLOG SERVER, and IDLE 
TIMEOUT. 
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Creating a printer port while the 
printer is not connected to the 
network 



This feature is only supported on an 
IP network. 

To create a printer port when the printer is not 
currently connected to the network, but will be at a 
later time, have the following information available: 

• Printer name or IP address 

Port name 

Device type 
Installation steps: 

1 . Insert the CD that came with the printer. The 
software installer should start without assistance. 
If it does not, browse to setup.exe in the root 
directory of the CD, and double-click on it. 

2. Select the language you would like the installer to 
display, and accept the License Agreement. 

3. On the Printer Connection screen, select 
Connected via the network. 

4. Let the software search for a printer on the 
network. When the Printer Not Found dialog 
appears, select Next. Choose Enter Settings for a 
Printer Not on the Network and select Next. On 
the Printer Settings screen, identify the printer by 
either specifying the hardware or an IP address. 

5. On the Set Port Name screen, select the port 
name or use the default. 

6. On the Printer Name screen, assign the printer a 
name to be used in the Printers folder. 

7. If you are sharing the printer with other PCs that 
are running operating systems different than the 
PC you are using, add these drivers on the Client 
Driver Support screen after the printer is installed. 

• To add drivers for sharing with different 
operating systems, highlight the printer and 
select File, Properties. On the Sharing tab, 
select Additional Drivers and point to the 
desired drivers. 

8. For Windows 2000 and XP, you can provide 
location and descriptive information if desired. 

9. On the Ready to Install screen, select Install and 
allow the installation to complete. 

10. When you are ready to use the printer, you must 
connect it to the network. 
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Pnrucka pro instalaci sit'ove a sdNene tiskarny v operacmm 
system u Windows® 



Spolecnost HP doporucuje, abyste k instalaci tiskarny 
pro sit'ove konfigurace popsane v tomto dokumentu 
pouzili instalacnf program HP na disku CD-ROM. 
Pomocf tohoto instalacnfho programu nenf nutne 
instalovat zadny dalsf software tiskarny. 

Tyto konfigurace muzete rovnez nastavit pomocf 
Pruvodce pridanfm tiskarny. Pokyny kjeho pouzitf 
vsak nejsou v tomto dokumentu zahrnuty. Tyto pokyny 
a podrobnejsf informace o pouzitf instalacnfho 
programu naleznete v Uzivatelske prirucce na disku 
CD-ROM. V teto prirucce naleznete i pokyny pro 
ostatnf operacnf systemy. Dalsf pokyny jsou 
k dispozici v prirucce spravce tiskoveho serveru 
HP Jetdirect a poznamkach k instalaci, ktere jsou 
rovnez ulozeny na disku CD-ROM. 

Mozne sit'ove konfigurace 

K dispozici jsou ctyri moznosti konfigurace sit'ove 
tiskarny: 

1 . Tiskarna je pfipojena prfmo k sfti (prfmy rezim 
nebo tisk typu peer-to-peer). Kazdy uzivatel site 
tiskne prfmo na sft'ovou adresu sit'ove karty 
tiskarny. 

2. Tiskarna je pripojena prfmo k sfti a na sft'ovem 
souborovem nebo tiskovem serveru je 
nakonfigurovana sdflena tiskova fronta. (tisk typu 
klient-server). Tato sdflena tiskova fronta zarazuje 
ulohy prostrednictvfm tiskoveho portu prfmo na 
tiskarnu. 

3. Tiskarna je pfipojena prfmo k pocftaci, ktery slouzf 
jako tiskovy server a umozhuje sdflenf tiskarny 

v sfti. 

4. Klienti PC se pripojujf k tiskarne, ktera jiz byla 
v sfti nainstalovana, nebo se pripojujf k tiskove 
fronte, ktera je sdflena prostrednictvfm jineho 
klienta PC nebo souboroveho/tiskoveho serveru. 

V nasledujfcfch odstavcfch jsou uvedeny informace 
o jednotlivych typech sit'ove konfigurace a zakladnf 
informace o instalaci. 



1 - Pnmy rezim nebo tisk typu 
peer-to-peer 

Tiskarna je pripojena prfmo k sfti a vsichni klienti nebo 
pocftace tisknou prfmo na tiskarnu. 

tiskarna 



klienti 





Doporuceno pro skupiny 10 az 20 uzivatelu 
nebo pro male kancelafe. 

Vyzaduje sit'ove pripojenf tiskarny nebo internf 
nebo externf tiskovy server. Pokud nejsou k 
dispozici, pouzijte konfiguraci 3 dale. 

Prehled instalace: 

• Hardwarove nastavenf - pripojte tiskarnu 
prfmo k sfti pomocf sft'oveho kabelu. 

• Spust'te disk CD-ROM, ktery je dodavan 

s tiskarnou, a pouzijte postup uvedeny nfze pro 
vsechny pocitace, u nichz chcete povolit tisk. 

• Informace pozadovane v prubehu instalace 
softwaru - hardwarova adresa nebo adresa IP 
tiskarny, kterou naleznete na strane 2 
konfiguracnf stranky tiskarny. Pokyny tykajfcf 
se tisku konfiguracnf stranky tiskarny 
naleznete v Uzivatelske prirucce tiskarny na 
disku CD-ROM. 
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Postup pfi instalaci: 

1. Vytisknete konfiguracnf stranku a poznamenejte 
si adresu IP na druhe strance v casti nazvane 
TCP-IP. Pokyny tykajfcf se tisku konfiguracnf 
stranky tiskarny naleznete v Uzivatelske prirucce 
tiskarny na disku CD-ROM. Ma-li adresa IP 
hodnotu 0.0.0.0, pockejte na dokoncenf 
inicializace (2 nebo 3 minuty) a vytisknete 
konfiguracnf stranku znovu. Pokud adresa IP nenf 
ani nadale v sfti nalezena, bude automaticky 
prirazena vychozf adresa IP (192.0.0.192 nebo 
169.254.x.x). Chcete-li priradit urcitou adresu IP 
pomocf ovladacfho panelu tiskarny, naleznete 
prfslusne pokyny na konci tohoto dokumentu. 

2. Vlozte do jednotky disk CD-ROM, ktery je 
dodavan s tiskarnou. Melo by dojft k 
automatickemu spustenf instalacnfho programu. 
Pokud se instalacni program nespustf, vyhledejte 
v korenovem adresari disku CD-ROM soubor 
setup.exe a poklepejte na nej. 

3. Vyberte pozadovany jazyk, v nemz ma byt 
instalacni program zobrazen, a potvrd'te licencm 
smlouvu. 

4. V okne Pripojenf tiskarny vyberte moznost 
Je pripojen prostrednictvim site. 

5. V okne Nalezene tiskarny vyberte tiskarnu, kterou 
chcete nainstalovat. 

6. V okne Potvrdit nastaveni overte nastavenf 
tiskarny. 



Chcete-li adresu IP tiskarny zmenit 
rucne, vyberte v okne Potvrdit 
nastavenf moznost Zmenit nastavenf 
a pak postupujte podle zobrazenych 
pokynu. 

7. Chcete-li nainstalovat typicky software, vyberte 

v okne Typ instalace moznost Typicka instalace. 
Chcete-li nainstalovat minimalnf sadu ovladacu 
a softwaru, vyberte moznost Minimalni 
instalace. Chcete-li vybrat software, ktery bude 
nainstalovan, vyberte moznost Vlastni instalace. 

8. V okne Nazev tiskarny prirad'te tiskarne nazev, 
ktery bude pouzit ve slozce Tiskarny. 

9. U systemu Windows 2000 a XP muzete v prfpade 
potreby zadat umfstenf a popisne informace. 

10. V okne Pfipraveno k instalaci vyberte moznost 
Instalovat a dokoncete instalaci. 



2 - Tisk typu klient-server 
prostrednictvim sdilene tiskove 
fronty pfipojene k sit'ovemu portu 

Tiskarna je pfipojena prfmo k sfti a na sft'ovem 
souborovem/tiskovem serveru je vytvorena tiskova 
fronta. Tento server rfdf tisk. 



tiskovy server tiskarna 




• Doporuceno pro vetsi pracovni skupiny nad 
30 uzivatelu. Umozhuje spravci ridit nastaveni 
tiskovych ovladacu klientu. 

Vyzaduje sft'ove pripojenf tiskarny nebo internf 
nebo externf tiskovy server. Pokud nejsou 
k dispozici, pouzijte konfiguraci 3 dale: 

• Pfehled instalace: 

• Hardwarove nastavenf - pripojte tiskarnu 
prfmo k sfti pomocf sft'oveho kabelu. 

• Spust'te na serveru disk CD-ROM, ktery je 
dodavan s tiskarnou. 

Informace pozadovane v prubehu instalace 
softwaru: 

• Urcete hardwarovou adresu nebo adresu IP 
tiskarny, kterou naleznete na strane 2 
konfiguracnf stranky tiskarny. Pokyny tykajfcf 
se tisku konfiguracnf stranky tiskarny 
naleznete v Uzivatelske prirucce tiskarny na 
disku CD-ROM. 

• Rozhodnete o nazvu sdflene tiskarny. 
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Postup pfi instalaci: 

1. Vytisknete konfiguracnf stranku a poznamenejte 
si adresu IP na druhe strance v casti nazvane 
TCP-IP. Pokyny tykajfcf se tisku konfiguracnf 
stranky tiskarny naleznete v Uzivatelske prirucce 
tiskarny na disku CD-ROM. Ma-li adresa IP 
hodnotu 0.0.0.0, pockejte na dokoncenf 
inicializace (2 nebo 3 minuty) a vytisknete 
konfiguracnf stranku znovu. Pokud adresa IP nenf 
ani nadale v sfti nalezena, bude automaticky 
prirazena vychozf adresa IP (192.0.0.192 nebo 
169.254.x.x). Chcete-li priradit urcitou adresu IP 
pomocf ovladacfho panelu tiskarny, naleznete 
prfslusne pokyny na konci tohoto dokumentu. 

2. Vlozte do mechaniky disk CD-ROM, 
ktery je dodavan s tiskarnou. Melo by dojft 

k automatickemu spustenf instalacnfho programu. 
Pokud se instalacni program nespustf, vyhledejte 
v korenovem adresari disku CD-ROM soubor 
setup.exe a poklepejte na nej. 

3. Vyberte pozadovany jazyk, v nemz ma byt 
instalacni program zobrazen, a potvrd'te licencm 
smlouvu. 

4. V okne Pripojenf tiskarny vyberte moznost 
Je pripojen prostfednictvim site. 

5. V okne Potvrdit nastavem overte nastavenf 
tiskarny. 



Poznamka 



Chcete-li adresu IP tiskarny zmenit 
rucne, vyberte v okne Potvrdit 
nastavenf moznost Zmenit nastavenf 
a pak postupujte podle zobrazenych 
pokynu. 



6. Chcete-li nainstalovat typicky software, vyberte 

v okne Typ instalace moznost Typicka instalace. 
Chcete-li nainstalovat minimalnf sadu ovladacu 
a softwaru, vyberte moznost Minimalni 
instalace. Chcete-li vybrat software, ktery bude 
nainstalovan, vyberte moznost Vlastni instalace. 

7. V okne Nazev tiskarny prirad'te tiskarne nazev, 
ktery bude pouzit ve slozce Tiskarny. 

8. V okne Sdflenf tiskarny klepnete na tlacftko 
Sdflenf tiskarny a postupujte podle zobrazenych 
pokynu. 

9. Pokud sdflfte tiskarnu s pocftaci, ktere pouzfvajf 
jiny operacnf system nez vas pocftac, vyberte po 
dokoncenf instalace tiskarny v okne Podpora 
ovladace klienta ovladace pro tyto operacnf 
systemy. 



10. 



11. 



• Chcete-li pridat ovladace pro sdflenf s jinymi 
operacnfmi systemy, zvyraznete tiskarnu a 
vyberte polozky Soubor, Vlastnosti. Na karte 
Sdflenf vyberte moznost Dalsf ovladace a 
vyberte pozadovane ovladace. 

U systemu Windows 2000 a XP muzete v prfpade 
potreby zadat umfstenf a popisne informace. 

V okne Pripraveno k instalaci vyberte moznost 
Instalovat a dokoncete instalaci. 



3 - Tisk typu klient-server 
prostfednictvim pnmo pripojene 
sdilene tiskarny 

Instalace serveru 

Tiskarna je pripojena prfmo k pocftaci pomocf kabelu 
USB nebo paralelnfho kabelu a je sdflena s ostatnfmi 
pocftaci nebo klienty v sfti. 



server 



tiskarna 




Doporuceno pro tiskarny bez sit'oveho 
pripojen i. 

Vyzaduje prime pripojenf tiskarny k pocftaci 
prostrednictvfm kabelu USB nebo paralelnfho 
kabelu. 

Prehled instalace: 

• Hardwarove nastavenf - pripojte tiskarnu 
prfmo k pocftaci pomocf kabelu USB nebo 
paralelnfho kabelu. 

• Spust'te na serveru disk CD-ROM, ktery je 
dodavan s tiskarnou. 

Informace pozadovane v prubehu instalace 
tiskarny - rozhodnete o nazvu sdflene tiskarny. 
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Postup pfi instalaci: 

1 . Vlozte do mechaniky disk CD-ROM, 
ktery je dodavan s tiskarnou. Melo by dojit 

k automatickemu spusteni instalacniho programu. 
Pokud se instalacni program nespustf, vyhledejte 
v korenovem adresafi disku CD-ROM soubor 
setup.exe a poklepejte na nej. 

2. Vyberte pozadovany jazyk, v nemz ma byt 
instalacni program zobrazen, a potvrd'te licencni 
smlouvu. 

3. V okne Pfipojeni tiskarny vyberte moznost 
Je pripojen pfimo k tomuto pocitaci. 

4. V okne Typ konektoru vyberte typ kabelu, ktery 
jste pouzili k pripojeni tiskarny. 

5. V okne Potvrdit nastaveni overte nastaveni 
tiskarny. 



Poznamka 



Chcete-li adresu IP tiskarny zmenit 
rucne, vyberte v okne Potvrdit 
nastavem moznost Zmenit nastavem 
a pak postupujte podle zobrazenych 
pokynu. 



6. Chcete-li nainstalovat typicky software, vyberte 

v okne Typ instalace moznost Typicka instalace. 
Chcete-li nainstalovat minimalni sadu ovladacu 
a softwaru, vyberte moznost Minimalni 
instalace. Chcete-li vybrat software, ktery bude 
nainstalovan, vyberte moznost Vlastni instalace. 

7. V okne Nazev tiskarny prirad'te tiskarne nazev, 
ktery bude pouzit ve slozce Tiskarny. 

8. V okne Sdflenf tiskarny klepnete na tlacftko 
Sdflenf tiskarny a postupujte podle zobrazenych 
pokynu. 

9. Pokud sdflfte tiskarnu s pocitaci, ktere pouzfvajf 
jiny operacni system nez vas pocitac, vyberte po 
dokonceni instalace tiskarny v okne Podpora 
ovladace klienta ovladace pro tyto operacni 
systemy. 

• Chcete-li pridat ovladace pro sdflenf s jinymi 
operacnfmi systemy, zvyraznete tiskarnu a 
vyberte polozky Soubor, Vlastnosti. Na karte 
Sdflenf vyberte moznost Dalsf ovladace a 
vyberte pozadovane ovladace. 

10. U systemu Windows 2000 a XP muzete v prfpade 
potreby zadat umfstenf a popisne informace. 

11. V okne Pfipraveno k instalaci vyberte moznost 
Instalovat a dokoncete instalaci. 



4 - Tisk typu klient-server 
prostrednictvim primo pfipojene 
sdilene tiskarny 

Instalace klienta 



Poznamka 



server 



Pred zahajenfm instalace klienta musf 
byt dokoncena instalace serveru 
(viz konfigurace 3). 



tiskarna 




• Doporuceno v pripade, ze tiskarna jiz byla 
pripojena k siti a tiskova fronta je sdilena ze 
sit'oveho souboroveho/tiskoveho serveru, 
nebo byla pripojena k sit'ovemu pocitaci a 
sdilena s ostatnimi sit'ovymi klienty. 

Spust'te na pocitaci klienta disk CD-ROM, 
ktery je dodavan s tiskarnou. 

Informace pozadovane v prubehu instalace 
softwaru: 

• Nazev UNC (Universal Naming Convention) 
sdflene tiskarny 

• Prfklad: \\nazev_serveru 
\nazev_sdflene_polozky\cesta\nazev_souboru 

Postup pri instalaci: 

1 . Vlozte do mechaniky disk CD-ROM, 
ktery je dodavan s tiskarnou. Melo by dojft 

k automatickemu spusteni instalacnfho programu. 
Pokud se instalacni program nespusti, vyhledejte 
v korenovem adresari disku CD-ROM soubor 
setup.exe a poklepejte na nej. 

2. Vyberte pozadovany jazyk, v nemz ma byt 
instalacni program zobrazen, a potvrd'te licencni 
smlouvu. 

3. V okne Pripojeni tiskarny vyberte moznost 
Je pripojen prostrednictvim site. 

4. V okne Nalezene tiskarny vyberte tiskarnu, kterou 
chcete nainstalovat. 
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5. Chcete-li nainstalovat typicky software, vyberte 

v okne Typ instalace moznost Typicka instalace. 
Chcete-li nainstalovat minimalnf sadu ovladacu 
a softwaru, vyberte moznost Minimalni 
instalace. Chcete-li vybrat software, ktery bude 
nainstalovan, vyberte moznost Vlastni instalace. 

6. V okne Pfipraveno k instalaci vyberte moznost 
Instalovat a dokoncete instalaci. 

Rucni konfigurace adresy IP 

Tiskarna muze automaticky zfskat adresu IP ze 
sft'oveho serveru BootP/DHCP neboji Ize 
nakonfigurovat prostrednictvfm softwaru. Chcete-li 
vsaktiskarne priradit urcitou adresu IP, muzeteji 
nakonfigurovat rucne prostrednictvfm ovladaciho 
panelu tiskarny. 

1 . Na ovladacfm panelu tiskarny stisknete tlacftko 
Nabidka a prejdete do nabfdky JETDIRECT. 
Obvykle je nutne vybrat nabfdku KONFIGURACE 
ZARiZENi, pak nabfdku V/V a pak nabfdku 
JETDIRECT. 

2. V nabfdce JETDIRECT vyberte nabfdku TCP/IP, 
nabfdku METODA KONFIGURACE a nakonec 
nabfdku RUCNE. Do nabfdky TCP/IP je pridana 
polozka RUCNI NASTAVENI. 

3. Pomocf nabfdky RUCNI NASTAVENI a tlacftek 
ovladaciho panelu nastavte hodnoty pro polozky 
ADRESA IP, MASKA PODSITE, VYCHOZI 
BRANA, SERVER SYSLOG a CAS.LIMIT 
NECIN. 

Vytvoreni portu tiskarny, nem-li 
tiskarna pripojena k siti 



Tato moznost je podporovana pouze 
v sftfch IP. 

Chcete-li vytvorit port tiskarny, pokud tiskarna nenf 
dosud pripojena k sfti, ale bude pripojena pozdeji, 
musfte mft k dispozici nasledujfcf informace: 

• Nazev tiskarny nebo adresa IP 
Nazev portu 
Typ zarfzenf 



Postup pri instalaci: 

1 . Vlozte do mechaniky disk CD-ROM, 
ktery je dodavan s tiskarnou. Melo by dojft 

k automatickemu spustenf instalacnfho programu. 
Pokud se instalacnf program nespustf, vyhledejte 
v kofenovem adresari disku CD-ROM soubor 
setup.exe a poklepejte na nej. 

2. Vyberte pozadovany jazyk, v nemz ma byt 
instalacnf program zobrazen, a potvrd'te licencnf 
smlouvu. 

3. V okne Pripojenf tiskarny vyberte moznost 
Je pripojen prostrednictvim site. 

4. Software se nynf pokusf vyhledat tiskarnu v sfti. 
Jakmile se zobrazf dialogove okno Tiskarna 
nenalezena, vyberte moznost Dalsf. Zvolte 
moznost Zadat nastavenf pro tiskarnu, ktera nenf 
v sfti a vyberte moznost Dalsf. V okne Nastavenf 
tiskarny urcete prfslusnou tiskarnu, a to zadanfm 
odpovfdajfcf hardwarove adresy nebo adresy IP. 

5. V okne Nastavit nazev portu vyberte nazev portu 
nebo pouzijte vychozf. 

6. V okne Nazev tiskarny prirad'te tiskarne nazev, 
ktery bude pouzit ve slozce Tiskarny. 

7. Pokud sdflfte tiskarnu s pocftaci, ktere pouzfvajf 
jiny operacnf system nez vas pocftac, vyberte po 
dokoncenf instalace tiskarny v okne Podpora 
ovladace klienta ovladace pro tyto operacnf 
systemy. 

• Chcete-li pridat ovladace pro sdflenf s jinymi 
operacnfmi systemy, zvyraznete tiskarnu 
a vyberte polozky Soubor, Vlastnosti. Na karte 
Sdflenf vyberte moznost Dalsf ovladace 
a vyberte pozadovane ovladace. 

8. U systemu Windows 2000 a XP muzete v prfpade 
potreby zadat umfstenf a popisne informace. 

9. V okne Pripraveno k instalaci vyberte moznost 
Instalovat a dokoncete instalaci. 

10. Jste-li pripraveni tiskarnu pouzfvat, musfte ji 
pripojit k sfti. 
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Utmutato halozati es megosztott nyomtatok telepitesehez 
Windows® operacios rendszerben 



A HP javasolja, hogy az itt ismertetett halozati 
konfiguraciokhoz a CD-n talalhato HP 
szoftvertelepftovel vegezze a 
nyomtato-illesztoprogramok telepfteset. E telepfto 
hasznalata eseten nines szukseg egyeb 
nyomtatoszoftver telepftesere. 

Az itt ismertetett konfiguraciok a Nyomtato 
hozzaadasa varazslo segitsegevel is 
megvaloslthatok, de utmutatonkban erre a 
lehetosegre nem terunk ki. A varazslo hasznalataval 
kapcsolatos utmutatast a nyomtatohoz mellekelt CD-n 
talalhato Felhasznaloi kezikdnyv tarta\mazza, mely a 
teleplto hasznalatat is reszletesen targyalja. A 
kezikonyvben ezenfelul mas operacios rendszerekre 
vonatkozo utmutatas is olvashato. Tovabbi 
tajekoztatast a HP Jetdirect adminisztratori 
kezikonyveben, valamint a telepitesi megjegyzesek 
kozott talal (ugyancsak a CD-n). 

Lehetseges halozati 
konfiguraciok 

A nyomtato negy lehetseges halozati konfiguracioja a 
kovetkezo: 

1. Kozvetlenul a halozatra csatlakoztatott nyomtato 
(kozvetlen vagy peer-to-peer nyomtatas). 
Valamennyi halozati felhasznalo kozvetlenul a 
nyomtato halozati kartyajanak cimere kuldi 
nyomtatasi feladatait. 

2. Kozvetlenul a halozatra csatlakoztatott nyomtato 
megosztott nyomtatasi sort futtato halozati 
fajl-/nyomtatoszerveren (ugyfel-szerver 
nyomtatas). A megosztott nyomtatasi sorbol egy 
halozati porton keresztul kozvetlenul a 
nyomtatora kerulnek a feladatok. 

3. Kozvetlenul egy nyomtatoszerverkent mukodo, 
halozati nyomtatomegosztast lehetove tevo 
szamitogephez csatlakoztatott nyomtato. 

4. Kozvetlenul a halozatra telepftett nyomtatohoz 
vagy egy masik ugyfelen, esetleg a 
fajl-/nyomtatoszerverrel futo megosztott 
nyomtatasi sorhoz csatlakozo ugyfelek. 

Az alabbiakban ismertetjuk ezeket a halozati 
konfiguraciokat, es alapveto telepitesi utmutatassal is 
szolgalunk. 



1 . Kozvetlen vagy peer-to-peer 
nyomtatas 

A nyomtato kozvetlenul csatlakozik a halozatra, es 
valamennyi PC vagy ugyfel kozvetlenul nyomtat vele. 



nyomtato 




ugyfelek 





• Ezt a konfiguraciot 1 0-20 fos 
felhasznalocsoportok szamara, illetve kis 
irodakba javasoljuk. 

Szukseges a nyomtato halozati csatlakozasa, 
esetleg egy belso vagy kulso nyomtatoszerver. 
Ha a nyomtato ilyennel nem rendelkezik, a 3. sz. 
konfiguraciot hasznalja. 

• A telepftes attekintese: 

• HardvertelepPtes: csatlakoztassa a nyomtatot 
kozvetlenul a halozatra egy halozati kabel 
segitsegevel. 

• Futtassa a nyomtatohoz kapott CD-t, es hajtsa 
vegre a lenti eljarast, hogy valamennyi PC 
nyomtathasson a keszulekkel. 

• A szoftvertelepfteshez szukseges adatok: a 
nyomtato hardver- vagy IP-cfme a nyomtato 
konfiguracios oldalan (a 2. oldalon) talalhatok. 
A konfiguracios oldal nyomtatasanak menete a 
nyomtato Felhasznaloi kezikonyveben 
olvashato, melyet a CD-rol nyithat meg. 

A telepites menete: 

1 . Nyomtasson konfiguracios oldalt, es keresse meg 
rajta a nyomtato IP-cfmet (a masodik oldalon, a 
TCP-IP pont alatt). A konfiguracios oldal 
nyomtatasanak menete a nyomtato Felhasznaloi 
kezikonyveben olvashato, melyet a CD-rol nyithat 
meg. Ha az IP-cfm 0.0.0.0, akkor varjon 
2-3 percet az inicializalas befejezodeseig, majd 
nyomtasson ujabb konfiguracios oldalt. Ha 
tovabbra sem talalhato ervenyes IP-cfm a 
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halozaton, akkor a keszulek automatikusan egy 
alapertelmezett IP-cfmet (192.0.0.192 vagy 
169.254.x.x) kap. Ha konkret IP-cfmet szeretne 
hozzarendelni a nyomtato vezerlopultja 
segitsegevel, ezt megteheti az utmutatonk vegen 
olvashato eljarassal. 

2. Helyezze be a nyomtatohoz kapott CD-t a 
meghajtoba. A szoftvertelepftonek automatikusan 
el kell indulnia. Ha nem fgy tortenik, keresse meg 
a setup.exe fajlt a CD gyokerkonyvtaraban, es 
kattintson ra duplan. 

3. Valassza ki a telepfto megjelenftesi nyelvet, es 
fogadja el a licencszerzodest. 

4. „A nyomtato csatlakoztatasa" kepernyon valassza 
a Halozaton kereszttil lehetoseget. 

5. „A rendszer nyomtatot talalt" kepernyon valassza 
ki a telepiteni kfvant nyomtatot. 

6. A „Beal I ftasok jovahagyasa" kepernyon 
ellenorizze a nyomtato beallftasait. 



Megjegyzes Ha kezzel szeretne megvaltoztatni a 
nyomtato IP-cfmet, valassza a 
„BeallPtasok modosftasa" lehetoseget 
a „Beallftasok jovahagyasa" 
kepernyon, es kovesse a megjeleno 
utasftasokat. 

7. „A telepftes tfpusa" kepernyon valassza a Tipikus 
telepites lehetoseget, ha a szoftvert szokasos 
modon szeretne telepiteni. Ha csak az 
illesztoprogramok es a szoftver minimalis 
szukseges keszletet kivanja telepiteni, akkor a 
Minimalis telepites lehetoseget valassza. Ha 
maga szeretne osszeallitani a telepitendo 
szoftvert, akkor az Egyeni telepites lehetoseget 
valassza. 

8. Adjon nevet a nyomtatonak „A nyomtato neve" 
kepernyon. A keszulek ezen a neven szerepel 
majd a Nyomtatok mappaban. 

9. Windows 2000 es XP rendszerben a nyomtato 
helyet es leirasat is megadhatja. 

10. A „Keszen all a telepftesre" kepernyon valassza a 
Telepftes lehetoseget, es varjon a telepftes 
befejezodeseig. 



2. Ugyfel-szerver nyomtatas 
halozati porton es megosztott 
nyomtatasi soron kereszttil 

A nyomtato kozvetlenul csatlakozik a halozatra, es 
egy fajl-/nyomtatoszerveren nyomtatasi sor mukodik. 
A nyomtatast a szerver vezerli. 



nyomtatoszerver nyomtato 




• Ez a konfiguracio nagyobb munkacsoportok, 
30-nal tobb felhasznalo szamara ajanlott. A 
rendszergazda kezelheti az ugyfel 
nyomtatoillesztoprogram-beallitasait. 

Szukseges a nyomtato halozati csatlakozasa, 
esetleg egy belso vagy kulso nyomtatoszerver. 
Ha a nyomtato nem rendelkezik halozati 
csatlakozassal, a 3. sz. konfiguraciot hasznalja. 

• A telepftes attekintese: 

• Hardvertelepftes: csatlakoztassa a nyomtatot 
kozvetlenul a halozatra egy halozati kabel 
segitsegevel. 

• Futtassa a nyomtatohoz kapott CD-t a 
szerverszamftogepen; ezzel lehetove teszi a 
nyomtatast. 

A szoftvertelepfteshez szukseges adatok: 

• Allapftsa meg a nyomtato hardver- vagy 
IP-cfmet (a nyomtato konfiguracios oldalanak 
2. oldalan talalhato). A konfiguracios oldal 
nyomtatasanak menete a nyomtato 
Felhasznaloi kezikonyveben olvashato, melyet 
a CD-rol nyithat meg. 

• Valasszon megosztasnevet a nyomtatonak. 
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A telepites menete: 

1 . Nyomtasson konfiguracios oldalt, es keresse meg 
rajta a nyomtato IP-cfmet (a masodik oldalon, a 
TCP-IP pont alatt). A konfiguracios oldal 
nyomtatasanak menete a nyomtato Felhasznaloi 
kezikonyveben olvashato, melyet a CD-rol nyithat 
meg. Ha az IP-cfm 0.0.0.0, akkor varjon 

2-3 percet az inicializalas befejezodeseig, majd 
nyomtasson ujabb konfiguracios oldalt. Ha 
tovabbra sem talalhato ervenyes IP-cfm a 
halozaton, akkora keszulek automatikusan egy 
alapertelmezett IP-cfmet (192.0.0.192 vagy 
169.254.x.x) kap. Ha konkret IP-cfmet szeretne 
hozzarendelni a nyomtato vezerlopultja 
segftsegevel, ezt megteheti az utmutatonk vegen 
olvashato eljarassal. 

2. Helyezze be a nyomtatohoz kapott CD-t a 
meghajtoba. A szoftvertelepftonek automatikusan 
el kell indulnia. Ha nem fgy tortenik, keresse meg 
a setup.exe fajlt a CD gyokerkonyvtaraban, es 
kattintson ra duplan. 

3. Valassza ki a telepfto megjelenftesi nyelvet, es 
fogadja el a licencszerzodest. 

4. „A nyomtato csatlakoztatasa" kepernyon valassza 
a Halozaton keresztiil lehetoseget. 

5. A „Beallftasok jovahagyasa" kepernyon 
ellenorizze a nyomtato beallftasait. 



Megjegyzes 



Ha kezzel szeretne megvaltoztatni a 
nyomtato IP-cfmet, valassza a 
„Beallftasok modosftasa" lehetoseget 
a „Beallftasok jovahagyasa" 
kepernyon, es kovesse a megjeleno 
utasftasokat. 



„A telepftes tfpusa" kepernyon valassza a Tipikus 
telepites lehetoseget, ha a szoftvert szokasos 
modon szeretne telepfteni. Ha csak az 
illesztoprogramok es a szoftver minimalis 
szukseges keszletet kfvanja telepfteni, akkor a 
Minimalis telepites lehetoseget valassza. Ha 
maga szeretne osszeallftani a telepftendo 
szoftvert, akkor az Egyeni telepites lehetoseget 
valassza. 

Adjon nevet a nyomtatonak „A nyomtato neve" 
kepernyon. A keszulek ezen a neven szerepel 
majd a Nyomtatok mappaban. 

A „Megosztas" kepernyon kattintson a Megosztas 
gombra, es kovesse a megjeleno utasftasokat. 



9. Ha a nyomtatot a szamftogepe rendszeretol eltero 
operacios rendszereket futtato szamftogepekkel 
osztja meg, akkor a keszulek telepftese utan 
valassza ki az adott rendszerekhez szukseges 
illesztoprogramokat az „Ugyfel 
illesztoprogramok-tamogasa" kepernyon. 

• Ha illesztoprogramokat szeretne hozzaadni 
eltero operacios rendszerekkel torteno 
megosztasra, akkor jelolje ki a nyomtatot, majd 
valassza a Fajl, Tulajdonsagok pontokat. 
Valassza a Megosztas lap Tovabbi 
illesztoprogramok elemet, es mutasson a 
kfvant illesztoprogramokra. 

10. Windows 2000 es XP rendszerben a nyomtato 
helyet es lefrasat is megadhatja. 

11 . A „Keszen all a telepftesre" kepernyon valassza a 
Telepftes lehetoseget, es varjon a telepftes 
befejezodeseig. 

3. Ugyfel-szerver nyomtatas 
kozvetlenul csatlakoztatott 
megosztott nyomtaton 

Szerver telepftese 

A nyomtato USB- vagy parhuzamos kabel 
segftsegevel kozvetlenul csatlakozik egy 
szamftogephez, es meg van osztva a halozat tobbi 
szamftogepe es ugyfele kozott. 



szerver 




nyomtato 



ugyfelek 



Halozati csatlakozassal nem rendelkezo 
nyomtatoknal javasolt konfiguracio. 

A nyomtatonak kozvetlenul a szamftogephez kell 
csatlakoznia parhuzamos vagy USB-kabellel. 
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• A telepftes attekintese: 

• Hardvertelepftes: csatlakoztassa a nyomtatot 
kozvetlenul a szamftogephez egy parhuzamos 
vagy USB-kabel segftsegevel. 

• Futtassa a nyomtatohoz kapott CD-t a 
szerverszamftogepen; ezzel lehetove teszi a 
nyomtatast. 

A szoftvertelepfteshez szukseges adatok: csupan 
a nyomtato neverol kell dontenie. 

A telepftes menete: 

1 . Helyezze be a nyomtatohoz kapott CD-t a 
meghajtoba. A szoftvertelepftonek automatikusan 
el kell indulnia. Ha nem fgy tortenik, keresse meg 
a setup.exe fajlt a CD gyokerkonyvtaraban, es 
kattintson ra duplan. 

2. Valassza ki a telepfto megjelenftesi nyelvet, es 
fogadja el a licencszerzodest. 

3. „A nyomtato csatlakoztatasa" kepernyon valassza 
a Kozvetlenul a szamftogephez lehetoseget. 

4. „A csatlakozo tfpusa" kepernyon valassza ki a 
nyomtato es a szamftogep csatlakoztatasahoz 
hasznalt kabel tfpusat. 

5. A „Beallftasok jovahagyasa" kepernyon 
ellenorizze a nyomtato beallftasait. 



Megjegyzes 



Ha kezzel szeretne megvaltoztatni a 
nyomtato IP-cfmet, valassza a 
„Beallitasok modosftasa" lehetoseget 
a „Beallftasok jovahagyasa" 
kepernyon, es kovesse a megjeleno 
utasftasokat. 



6. „A telepftes tfpusa" kepernyon valassza a Tipikus 
telepftes lehetoseget, ha a szoftvert szokasos 
modon szeretne telepfteni. Ha csak az 
illesztoprogramok es a szoftver minimalis 
szukseges keszletet kfvanja telepfteni, akkor a 
Minimalis telepftes lehetoseget valassza. Ha 
maga szeretne osszeallftani a telepftendo 
szoftvert, akkor az Egyeni telepftes lehetoseget 
valassza. 

7. Adjon nevet a nyomtatonak „A nyomtato neve" 
kepernyon. A keszulek ezen a neven szerepel 
majd a Nyomtatok mappaban. 

8. A „Megosztas" kepernyon kattintson a Megosztas 
gombra, es kovesse a megjeleno utasftasokat. 



9. Ha a nyomtatot a szamftogepe rendszeretol eltero 
operacios rendszereket futtato szamftogepekkel 
osztja meg, akkor a keszulek telepftese utan 
valassza ki az adott rendszerekhez szukseges 
illesztoprogramokat az „Ugyfel 
illesztoprogramok-tamogasa" kepernyon. 

• Ha illesztoprogramokat szeretne hozzaadni 
eltero operacios rendszerekkel torteno 
megosztasra, akkor jelolje ki a nyomtatot, majd 
valassza a Fajl, Tulajdonsagok pontokat. 
Valassza a Megosztas lap Tovabbi 
illesztoprogramok elemet, es mutasson a 
kfvant illesztoprogramokra. 

10. Windows 2000 es XP rendszerben a nyomtato 
helyet es lefrasat is megadhatja. 

11 . A „Keszen all a telepftesre" kepernyon valassza a 
Telepftes lehetoseget, es varjon a telepftes 
befejezodeseig. 

4. Ugyfel-szerver nyomtatas 
kozvetlenul csatlakoztatott 
megosztott nyomtaton 

Ugyfel telepftese 



Megjegyzes 



szerver 



Ugyfel csak a szerver telepftese (lasd 
a 3. sz. konfiguraciot) utan telepftheto. 



nyomtato 




ugyfelek 



Abban az esetben javasolt, ha a nyomtato a 
halozatra csatlakozik, es egy 
fajl-/nyomtatoszerveren megosztott 
nyomtatasi sor fut, vagy ha a nyomtato 
kozvetlenul csatlakozik egy halozati 
szamftogephez, megosztva a tobbi halozati 
kliens kozott. 

• Futtassa a nyomtatohoz kapott CD-t az 
ugyfelszamftogepen; ezzel lehetove teszi a 
nyomtatast. 



4 



HUWW 



A szoftvertelepfteshez szukseges adatok: 

• A megosztott nyomtato UNC-neve (Universal 
Naming Convention - univerzalis elnevezesi 
konvencio) 

• Pelda: 

\\szerver_neve\megosztasi_nev\eleresi_ut\fajlnev 
A telepites menete: 

1 . Helyezze be a nyomtatohoz kapott CD-t a 
meghajtoba. A szoftvertelepftonek automatikusan 
el kell indulnia. Ha nem fgy tortenik, keresse meg 
a setup.exe fajlt a CD gyokerkonyvtaraban, es 
kattintson ra duplan. 

2. Valassza ki a telepito megjelenftesi nyelvet, es 
fogadja el a licencszerzodest. 

3. „A nyomtato csatlakoztatasa" kepernyon valassza 
a Halozaton keresztul lehetoseget. 

4. „A rendszer nyomtatot talalt" kepernyon valassza 
ki a telepiteni kfvant nyomtatot. 

5. „A telepites tfpusa" kepernyon valassza a Tipikus 
telepites lehetoseget, ha a szoftvert szokasos 
modon szeretne telepiteni. Ha csak az 
illesztoprogramok es a szoftver minimalis 
szukseges keszletet kfvanja telepiteni, akkor a 
Minimalis telepites lehetoseget valassza. Ha 
maga szeretne osszeallftani a telepftendo 
szoftvert, akkor az Egyeni telepites lehetoseget 
valassza. 

6. A „Keszen all a telepftesre" kepernyon valassza a 
Telepites lehetoseget, es varjon a telepites 
befejezodeseig. 

IP-cim kezi beallitasa 

A nyomtato az IP-cfmet automatikusan megkaphatja a 
halozati BootP/DHCP-szervertol, vagy a dm 
szoftveresen is beallfthato. Ha azonban konkret 
IP-cfmet szeretne adni a nyomtatonak, beallfthatja azt 
kezzel a nyomtato vezerlopultjan. 

1 . Nyomja meg a vezerlopult Menu gombjat, es 
keresse meg a JETDIRECT menut. Valoszinuleg 
eloszora ESZKOZKONFIGURALAS menu, majd 
az I/O menu, es harmadikkent a JETDIRECT 
menu jelenik meg. 

2. Valassza a JETDIRECT menu TCP/IP almenujet, 
majd a KONFIG. MOD menut, es valassza a KEZI 
pontot. A TCP/IP menu egy KEZI BEALLITASOK 

elemmel bovul. 

3. A KEZI BEALLITASOK menuben a vezerlopult 
segitsegevel megadhatja az IP-cim, a 
BELSOHALOZATI MASZK, a 



ALAPERTELMEZETT ATJARO, a SYSLOG 
SZERVER es az URESJARATI IDOTULLEPES 

beallitasat. 

Nyomtatoport letrehozasa, amikor a 
nyomtato nines a halozatra 
csatlakoztatva 



Megjegyzes Ez a funkcio csak IP-halozat eseten 
tamogatott. 

Ha a nyomtato jelenleg nem csatlakozik a halozatra, 
de kesobb fog, akkor a kovetkezo adatok 
szuksegesek a nyomtatoport letrehozasahoz: 

• A nyomtato neve vagy IP-cime 

A port neve 

Az eszkoz tfpusa 
A telepites menete: 

1 . Helyezze be a nyomtatohoz kapott CD-t a 
meghajtoba. A szoftvertelepftonek automatikusan 
el kell indulnia. Ha nem fgy tortenik, keresse meg 
a setup.exe fajlt a CD gyokerkonyvtaraban, es 
kattintson ra duplan. 

2. Valassza ki a telepito megjelenftesi nyelvet, es 
fogadja el a licencszerzodest. 

3. „A nyomtato csatlakoztatasa" kepernyon valassza 
a Halozaton keresztul lehetoseget. 

4. Kerestesse a szoftverrel a nyomtatot a halozaton. 
„A rendszer nem talalt nyomtatot" parbeszedpanel 
megjelenese utan kattintson a Kovetkezo gombra. 
Valassza „A halozaton nem jelenlevo nyomtato 
beallftasainak megadasa" lehetoseget, majd 
kattintson a Kovetkezo gombra. „A nyomtato 
beallftasai" kepernyon keresse meg a nyomtatot, 
vagy azonosftsa hardver- vagy IP-cfmenek 
megadasaval. 

5. A „Portnev megadasa" kepernyon valassza ki a 
port nevet, vagy tartsa meg az alapertelmezett 
nevet. 

6. Adjon nevet a nyomtatonak „A nyomtato neve" 
kepernyon. A keszulek ezen a neven szerepel 
majd a Nyomtatok mappaban. 
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7. Ha a nyomtatot a szamftogepe rendszeretol eltero 
operacios rendszereket futtato szamftogepekkel 
osztja meg, akkor a keszulek telepftese utan 
valassza ki az adott rendszerekhez szukseges 
illesztoprogramokat az „Ugyfel 
illesztoprogramok-tamogasa" kepernyon. 

• Ha illesztoprogramokat szeretne hozzaadni 
eltero operacios rendszerekkel torteno 
megosztasra, akkor jelolje ki a nyomtatot, majd 
valassza a Fajl, Tulajdonsagok pontokat. 
Valassza a Megosztas lap Tovabbi 
illesztoprogramok elemet, es mutasson a 
kfvant illesztoprogramokra. 

8. Windows 2000 es XP rendszerben a nyomtato 
helyet es lefrasat is megadhatja. 

9. A „Keszen all a telepftesre" kepernyon valassza a 
Telepftes lehetoseget, es varjon a telepftes 
befejezodeseig. 

10. Ha hasznalni szeretne a nyomtatot, 
csatlakoztassa a halozatra. 
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Przewodnik instalacji drukarki sieciowej i udost$pnionej w 
systemach operacyjnych Windows® 



Firma HP zaleca, aby w celu skonfigurowania drukarki 
do korzystania z konfiguracji sieciowych opisanych w 
tym dokumencie uzyc instalatora oprogramowania 
firmy HP znajduja_cego s\q na dysku CD 
dostarczonym z drukarka,. Niejest wymagane 
instalowanie dodatkowego oprogramowania drukarki 
z wykorzystaniem tego instalatora. 

Konfiguracje te mozna takze ustawic za pomoca. 
Kreatora dodawania drukarki, ale niniejszy dokument 
nie zawiera instrukcji przeprowadzenia tej procedury. 
Instrukcje te oraz szczegotowe informacje dotyczace 
korzystania z instalatora zawiera Przewodnik 
uzytkownika znajduja_cy si§ na dysku CD 
dostarczonym z drukarka,. Znajduja_si§ tarn takze 
instrukcje dotyczace innych systemow operacyjnych. 
Dodatkowe instrukcje zawiera Przewodnik 
administratora HP Jetdirect i Uwagi na temat instalacji 
znajdujace s\q na dysku CD. 

Dost$pne konfiguracje 
sieciowe 

Dost^pne sa_cztery konfiguracje drukarki sieciowej: 

1 . Drukarka jest podta_czona bezposrednio do sieci 
(tryb bezposredni lub drukowanie typu „kazdy z 
kazdym") Kazdy uzytkownik sieci drukuje 
bezposrednio na adres sieciowy karty sieciowej 
drukarki. 

2. Drukarka jest podtaczona bezposrednio do sieci, 
a na serwerze plikow/druku skonfigurowana jest 
udost^pniona kolejka druku (drukowanie typu 
„klient-serwer"). Ta udost^pniona kolejka druku 
jest buforem drukarki dziataja_cym za 
posrednictwem portu sieciowego. 

3. Drukarka jest podtaczona bezposrednio do 
komputera PC dziatajacego jako serwer druku i 
jest udost^pniana komputerom klienckim w sieci. 

4. Komputery klienckie ta_cza_ s\q z drukarka, juz 
skonfigurowana. w sieci lub tacza_si§ z kolejka, 
druku, ktorajest udost^pniana przez inny 
komputer kliencki na serwerze plikow/druku. 

W ponizszych sekcjach znajduja.si$ informacje o 
wszystkich konfiguracjach sieciowych oraz 
podstawowe informacje dotyczace instalacji. 



1 - Tryb bezposredni lub 
drukowanie typu „kazdy z kazdym" 

Drukarka jest podtaczona bezposrednio do sieci i 
wszystkie komputery PC lub komputery-klienci 
drukuja. bezposrednio na drukark^. 



Drukarka 




Komputery- 
klienci 





• Zalecane dla grup licza.cych 10 do 20 
uzytkownikow lub matych biur. 

Wymagane jest potaczenie sieciowe z drukarka, 
lub wewn^trzny albo zewn^trzny serwer druku. 
Jesli drukarka nie jest w niego wyposazona, 
nalezy skorzystac z opisanej ponizej 
konfiguracji 3. 

• Przegla_d instalacji: 

• Instalacja sprz^tu — podta_cz drukark^ 
bezposrednio do sieci za pomoca, kabla 
sieciowego. 

• Aby wta_czyc drukowanie, uruchom dysk CD 
dostarczony z drukarka. i wykonaj ponizsze 
kroki na kazdym komputerze PC. 

• Informacje wymagane podczas konfiguracji 
oprogramowania — adres sprzetowy lub adres 
IP drukarki podany na stronie 2 konfiguracji 
drukarki. Instrukcje drukowania strony 
konfiguracji zawiera Przewodnik uzytkownika 
znajduja_cy si§ na dysku CD. 

Kroki instalacji: 

1 . Wydrukuj strong konfiguracji i zapisz adres IP 
znajduja_cy si§ na drugiej stronie w sekcji TCP-IP. 
Instrukcje drukowania strony konfiguracji zawiera 
Przewodnik uzytkownika znajduja_cy si§ na dysku 
CD. Jesli adres IP ma wartosc 0.0.0.0, zaczekaj 
na ukohczenie inicjowania (2 lub 3 minuty) i 
ponownie wydrukuj strong konfiguracji. Jesli w 
sieci nadal nie b^dzie mozna uzyskac 
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prawidtowego adresu IP, automatycznie zostanie 
przypisany domyslny adres IP (192.0.0.192 lub 
169. 254.x. x). Aby przypisac okreslony adres IP za 
pomoca. panelu sterowania drukarki, zobacz 
instrukcje na kohcu tego dokumentu. 

2. Wtoz dysk CD dostarczony z drukarka. do nap^du 
CD-ROM. Instalator oprogramowania powinien 
zostac uruchomiony automatycznie. Jesli tak si§ 
nie stanie, przejdz do pliku setup.exe w katalogu 
gtownym na dysku CD i kliknij go dwukrotnie. 

3. Wybierz j^zyk interfejsu instalatora i zaakceptuj 
warunki Umowy licencyjnej. 

4. Na ekranie Potaczenie z drukarka, wybierz opc]q 
Connected via the network (Podtaczone przez 
siec). 

5. Na ekranie Znaleziono drukarki wybierz drukark^, 
ktora. chcesz zainstalowac. 

6. Na ekranie Confirm Settings (Potwierdzanie 
ustawieh) sprawdz ustawienia drukarki. 



Aby r^cznie zmienic adres IP drukarki, 
wybierz opc]q Zmieh ustawienia na 
ekranie Confirm Settings 
(Potwierdzanie ustawien) i post^puj 
zgodnie z wyswietlanymi instrukcjami. 

7. Na ekranie Typ instalacji wybierz opc]q Instalacja 
standardowa, aby zainstalowac typowe 
oprogramowanie. Aby zainstalowac minimalny 
zestaw sterownikow i oprogramowania, wybierz 
opc]q Instalacja minimalna. Aby wybrac 
oprogramowanie, ktore zostanie zainstalowane, 
wybierz opc]q Instalacja niestandardowa. 

8. Na ekranie Nazwa drukarki przypisz drukarce 
nazwq, ktora bedzie uzywana w folderze 
Drukarki. 

9. W razie potrzeby w systemach Windows 2000 i 
XP mozna podac lokalizacj^ i opis. 

10. Na ekranie Gotowy do instalacji wybierz opc\q 
Zainstaluj i ukoricz instalacja 

2 - Drukowanie typu „klient-serwer" 
za posrednictwem udost$pnionej 
kolejki druku potqczonej z portem 
sieciowym 

Drukarka jest podtaczona bezposrednio do sieci, a na 
serwerze plikow/druku tworzona jest kolejka druku. 
Serwer bedzie zarza_dzac drukowaniem. 



Serwer druku Drukarka 




Zalecane dla wi$kszych grup roboczych 
licza_cych ponad 30 uzytkownikow. Umozliwia 
administratorowi kontrol§ nad ustawieniami 
sterownika drukarki na komputerze-kliencie. 

Wymagane jest potaczenie sieciowe z drukarka, 
lub wewn^trzny albo zewn^trzny serwer druku. 
Jesli drukarka nie jest wyposazona w ztacze 
sieciowe, nalezy skorzystac z konfiguracji 3 
opisanej ponizej. 

• Przegla_d instalacji: 

• Instalacja sprz^tu — podta.cz drukark^ 
bezposrednio do sieci za pomoca. kabla 
sieciowego. 

• Aby wta.czyc drukowanie, uruchom dysk CD 
dostarczony z drukarka, na komputerze PC 
b§da_cym serwerem. 

Informacje wymagane podczas konfiguracji 
oprogramowania: 

• Sprawdz adres sprz^towy lub adres IP drukarki 
podany na stronie 2 konfiguracji drukarki. 
Instrukcje drukowania strony konfiguracji 
zawiera Przewodnik uzytkownika znajduja.cy 
si$ na dysku CD. 

• Okresl nazwq udziatu drukarki. 
Kroki instalacji: 

1. Wydrukuj strong konfiguracji i zapisz adres IP 
znajduja_cy si§ na drugiej stronie w sekcji TCP-IP. 
Instrukcje drukowania strony konfiguracji zawiera 
Przewodnik uzytkownika znajduja.cy s\q na dysku 
CD. Jesli adres IP ma wartosc 0.0.0.0, zaczekaj 
na ukohczenie inicjowania (2 lub 3 minuty) i 
ponownie wydrukuj strong konfiguracji. Jesli w 
sieci nadal nie bedzie mozna uzyskac 
prawidtowego adresu IP, automatycznie zostanie 
przypisany domyslny adres IP (192.0.0.192 lub 
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169. 254.x. x). Aby przypisac okreslony adres IP za 
pomoca. panelu sterowania drukarki, zobacz 
instrukcje na kohcu tego dokumentu. 

Wtoz dysk CD dostarczony z drukarka, do nap^du 
CD-ROM. Instalator oprogramowania powinien 
zostac uruchomiony automatycznie. Jesli tak si§ 
nie stanie, przejdz do pliku setup.exe w katalogu 
gtownym na dysku CD i kliknij go dwukrotnie. 

Wybierz jezyk interfejsu instalatora i zaakceptuj 
warunki Umowy licencyjnej. 

Na ekranie Potaczenie z drukarka. wybierz opc]q 
Connected via the network (Podtaczone przez 
siec). 

Na ekranie Confirm Settings (Potwierdzanie 
ustawieh) sprawdz ustawienia drukarki. 



Uwaga 



Aby r^cznie zmienic adres IP drukarki, 
wybierz opc]q Zmien ustawienia na 
ekranie Confirm Settings 
(Potwierdzanie ustawieh) i postepuj 
zgodnie z wyswietlanymi instrukcjami. 



6. Na ekranie Typ instalacji wybierz opcj§ Instalacja 
standardowa, aby zainstalowac typowe 
oprogramowanie. Aby zainstalowac minimalny 
zestaw sterownikow i oprogramowania, wybierz 
opc]q Instalacja minimalna. Aby wybrac 
oprogramowanie, ktore zostanie zainstalowane, 
wybierz opc]q Instalacja niestandardowa. 

7. Na ekranie Nazwa drukarki przypisz drukarce 
nazwq, ktora bedzie uzywana w folderze 
Drukarki. 

8. Na ekranie Printer Sharing (Udost^pnianie 
drukarki) kliknij przycisk Printer Sharing 
(Udost^pnianie drukarki) i postepuj zgodnie z 
wyswietlanymi instrukcjami. 

9. Jesli drukarka jest udost^pniana komputerom PC 
z innymi systemami operacyjnymi niz system 
komputera PC uzywanego przez uzytkownika, po 
zainstalowaniu drukarki na ekranie Obstuga 
sterownika klienta dodaj sterowniki dla tych 
systemow operacyjnych. 

• Aby dodac sterowniki umozliwiajace 

udost^pnianie drukarki w roznych systemach 
operacyjnych, wyroznij nazwq drukarki i 
wybierz polecenia File (Plik), Properties 
(Wtasciwosci). Na karcie Udost^pnianie kliknij 
przycisk Dodatkowe sterowniki i wskaz 
odpowiednie sterowniki. 

10. W razie potrzeby w systemach Windows 2000 i 
XP mozna podac lokalizacj^ i opis. 



11 . Na ekranie Gotowy do instalacji wybierz opcj§ 
Zainstaluj i ukohcz instalacj§. 

3 - Drukowanie typu „klient-serwer" 
za posrednictwem bezposrednio 
podta.czonej udost$pnionej 
drukarki 

Instalacja serwera 

Drukarka jest podtaczona bezposrednio do komputera 
PC za pomoca, kabla USB lub rownolegtego i jest 
udost^pniona innym komputerom PC lub komputerom 
klienckim w sieci. 



Serwer 



Drukarka 




Komputery 
klienci 



Zalecane dla drukarek, ktore nie maja_ zta_cza 
sieciowego. 

Wymaga bezposredniego podtaczenia drukarki 
do komputera PC za pomoca, kabla rownolegtego 
lub USB. 

• Przegla_d instalacji: 

• Instalacja sprz^tu — podta,cz drukark^ 
bezposrednio do komputera PC za pomoca. 
kabla rownolegtego lub USB. 

• Aby wta,czyc drukowanie, uruchom dysk CD 
dostarczony z drukarka, na komputerze PC 
beda_cym serwerem. 

Informacje wymagane podczas konfiguracji 
oprogramowania — okresl nazwq udziatu 
drukarki. 

Kroki instalacji: 

1 . Wtoz dysk CD dostarczony z drukarka, do napedu 
CD-ROM. Instalator oprogramowania powinien 
zostac uruchomiony automatycznie. Jesli tak si§ 
nie stanie, przejdz do pliku setup.exe w katalogu 
gtownym na dysku CD i kliknij go dwukrotnie. 

2. Wybierz j^zyk interfejsu instalatora i zaakceptuj 
warunki Umowy licencyjnej. 
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3. Na ekranie Potaczenie z drukarka. wybierz opcj§ 
Podtaczona bezposrednio do tego komputera. 

4. Na ekranie Rodzaj ztacza wybierz typ kabla 
uzywanego do podtaczenia drukarki. 

5. Na ekranie Confirm Settings (Potwierdzanie 
ustawieh) sprawdz ustawienia drukarki. 



Uwaga 



Aby r^cznie zmienic adres IP drukarki, 
wybierz opc]q Zmien ustawienia na 
ekranie Confirm Settings 
(Potwierdzanie ustawieh) i postepuj 
zgodnie z wyswietlanymi instrukcjami. 



6. Na ekranie Typ instalacji wybierz opcje^ Instalacja 
standardowa, aby zainstalowac typowe 
oprogramowanie. Aby zainstalowac minimalny 
zestaw sterownikow i oprogramowania, wybierz 
opc]q Instalacja minimalna. Aby wybrac 
oprogramowanie, ktore zostanie zainstalowane, 
wybierz opc]q Instalacja niestandardowa. 

7. Na ekranie Nazwa drukarki przypisz drukarce 
nazwq, ktora bedzie uzywana w folderze 
Drukarki. 

8. Na ekranie Printer Sharing (Udostepnianie 
drukarki) kliknij przycisk Printer Sharing 
(Udostepnianie drukarki) i postepuj zgodnie z 
wyswietlanymi instrukcjami. 

9. Jesli drukarkajest udostepniana komputerom PC 
z innymi systemami operacyjnymi niz system 
komputera PC uzywanego przez uzytkownika, po 
zainstalowaniu drukarki na ekranie Obstuga 
sterownika klienta dodaj sterowniki dla tych 
systemow operacyjnych. 

• Aby dodac sterowniki umozliwiajace 

udostepnianie drukarki w roznych systemach 
operacyjnych, wyroznij nazwq drukarki i 
wybierz polecenia File (Plik), Properties 
(Wtasciwosci). Na karcie Udostepnianie kliknij 
przycisk Dodatkowe sterowniki i wskaz 
odpowiednie sterowniki. 

10. W razie potrzeby w systemach Windows 2000 i 
XP mozna podac lokalizacj^ i opis. 

11. Na ekranie Gotowy do instalacji wybierz opc]q 
Zainstaluj i ukohcz instalacja 



4 - Drukowanie typu „klient-serwer" 
za posrednictwem bezposrednio 
podtqczonej udost$pnionej 
drukarki 

Instalacja klienta 



Uwaga 



Serwer 



Zanim mozliwe bedzie 
przeprowadzenie instalacji klienta, 
nalezy ukohczyc instalacja serwera 
(zobacz konfiguracja 3). 



Drukarka 




Komputery 
klienci 



Ta konfiguracja jest zalecana, gdy drukarka 
jest juz podtaczona do sieci i kolejka druku 
jest udost$pniana na sieciowym serwerze 
plikow/druku lub gdy drukarkajest 
podtaczona bezposrednio do komputera PC 
dziataj^cego w sieci i udost$pniana innym 
komputerom klienckim. 

Aby wtapzyc drukowanie, uruchom dysk CD 
dostarczony z drukarka, na komputerze PC 
beda_cym klientem. 

Informacje wymagane podczas konfiguracji 
oprogramowania: 

• Nazwa UNC (Universal Naming Convention) 
udostepnianej drukarki 

• Przyktad: 
\\nazwa_serwera\nazwa_udziatu\sciezka\ 
nazwa_pliku 
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Kroki instalacji: 

1 . Wtoz dysk CD dostarczony z drukarka. do nap^du 
CD-ROM. Instalator oprogramowania powinien 
zostac uruchomiony automatycznie. Jesli tak si§ 
nie stanie, przejdz do pliku setup.exe w katalogu 
gtownym na dysku CD i kliknij go dwukrotnie. 

2. Wybierz jezyk interfejsu instalatora i zaakceptuj 
warunki Umowy licencyjnej. 

3. Na ekranie Potaczenie z drukarka. wybierz opc]q 
Connected via the network (Podtaczone przez 
siec). 

4. Na ekranie Znaleziono drukarki wybierz drukark^, 
ktora. chcesz zainstalowac. 

5. Na ekranie Typ instalacji wybierz opc]q Instalacja 
standardowa, aby zainstalowac typowe 
oprogramowanie. Aby zainstalowac minimalny 
zestaw sterownikow i oprogramowania, wybierz 
opc]q Instalacja minimalna. Aby wybrac 
oprogramowanie, ktore zostanie zainstalowane, 
wybierz opc]q Instalacja niestandardowa. 

6. Na ekranie Gotowy do instalacji wybierz opc\q 
Zainstaluj i ukohcz instalacja 

R^czne konfigurowanie adresu IP 

Drukarka moze automatycznie uzyskac adres IP z 
sieciowego serwera BootP/DHCP, ale mozna go 
rowniez skonfigurowac za pomoca. oprogramowania. 
Jednak aby przypisac drukarce okreslony adres IP, 
mozna skonfigurowac go r^cznie na panelu 
sterowania drukarki. 

1. Nacisnij przycisk Menu na panelu sterowania 
drukarki i zlokalizuj menu JETDIRECT. 
Zazwyczaj nalezy wybrac menu 
KONFIGURACJA URZADZENIA, nastcjpnie 
menu WEJSCIE/WYJSCIE, a nast^pnie menu 
JETDIRECT. 

2. W menu JETDIRECT wybierz menu TCP/IP, 
menu METODA KONFIGUR., a nast^pnie 
wybierz opcje RE.CZNIE. Element USTAWIEN. 
RE.CZNE zostanie dodany do menu TCP/IP. 

3. Za pomoca. menu USTAWIEN. RECZNE i 
klawiszy na panelu sterowania ustaw wartosci 
ustawieh ADRES IP, MASKA PODSIECI, 
BRAMA DOMYSLNA, SERWER SYSLOG i 
LIMIT PRZESTOJU. 



Tworzenie portu drukarki, gdy 
drukarka nie jest podiaczona 
do sieci 



Ta funkcja jest obstugiwana tylko w 
sieciach IP. 

Aby utworzyc port drukarki, gdy drukarka nie jest 
podta_czona do sieci, ale zostanie podtaczona pozniej, 
nalezy miec nast^puja_ce informacje: 

Nazwa drukarki lub adres IP 

Nazwa portu 

Typ urza_dzenia 

Kroki instalacji: 

1 . Wtoz dysk CD dostarczony z drukarka. do nap^du 
CD-ROM. Instalator oprogramowania powinien 
zostac uruchomiony automatycznie. Jesli tak si§ 
nie stanie, przejdz do pliku setup.exe w katalogu 
gtownym na dysku CD i kliknij go dwukrotnie. 

2. Wybierz j^zyk interfejsu instalatora i zaakceptuj 
warunki Umowy licencyjnej. 

3. Na ekranie Pota_czenie z drukarka. wybierz opcj§ 
Connected via the network (Podtaczone przez 
siec). 

4. Zaczekaj, az oprogramowania sprobuje wyszukac 
drukark^ w sieci. Gdy zostanie wyswietlone okno 
dialogowe Nie znaleziono drukarki, kliknij przycisk 
Dalej. Wybierz opcj§ Wprowadz ustawienia 
drukarki niepodtaczonej do sieci i kliknij przycisk 
Dalej. Na ekranie Ustawienia drukarki zidentyfikuj 
drukark^, korzystajac z adresu sprzetowego lub 
adresu IP. 

5. Na ekranie Ustawianie nazwy portu wybierz 
nazw§ portu lub pozostaw nazw^ domyslna.. 

6. Na ekranie Nazwa drukarki przypisz drukarce 
nazw§, ktora b^dzie uzywana w folderze 
Drukarki. 

7. Jesli drukarka jest udost^pniana komputerom PC 
z innymi systemami operacyjnymi niz system 
komputera PC uzywanego przez uzytkownika, po 
zainstalowaniu drukarki na ekranie Obstuga 
sterownika klienta dodaj sterowniki dla tych 
systemow operacyjnych. 

• Aby dodac sterowniki umozliwiaja.ce 

udost^pnianie drukarki w roznych systemach 
operacyjnych, wyroznij nazw§ drukarki i 
wybierz polecenia File (Plik), Properties 
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(Wtasciwosci). Na karcie Udost^pnianie kliknij 
przycisk Dodatkowe sterowniki i wskaz 
odpowiednie sterowniki. 

8. W razie potrzeby w systemach Windows 2000 i 
XP mozna podac lokalizacj^ i opis. 

9. Na ekranie Gotowy do instalacji wybierz opc]q 
Zainstaluj i ukohcz instalacj^. 

10. Gdy drukarka jest gotowa do uzycia, nalezy 
podta.czyc ja. do sieci. 
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